(plin 120308)

UPORABA PLINA V GOSPODINJSTVIH 

Utekočinjeni naftni plin in zemeljski plin sta si popolnoma različna v vseh pogledih. Kljub temu ju pogosto ne ločimo.

V čem se razlikujeta tekoči naftni plin (UNP) in zemeljski plin? Glede zgradbe je bistvena razlika: UNP je stranski proizvod pri predelavi nafte, sestavljen iz ogljikovodikov. Zemeljski plin pa je naravni plin, pridobljen iz zemeljskih vrtin s 96 odstotki metana, oba pa spadata med fosilna goriva z omejenimi zalogami.

Utekočinjeni naftni plin (UNP)

Pod izrazom UNP se razume več različnih vrst plinov: tehnični propan, mešanica propan-butan, mešanica propan-butan/zrak in butan.

V gospodinjstvih uporabljamo UNP: za kuhanje v jeklenkah z mešanico plina propan-butan 35/65 odstotkov, za  ogrevanje samo propan v nadzemnih plinohramih, mešanico propan 35 odstotkov –  butan 65 odstotkov v podzemnih plinohramih, enako tudi za pripravo tople vode (PTV), za pogon avtomobilov uporabljamo mešanico propan/butan – poleti 20/80 odstotkov, pozimi 35/65 odstotkov. Samega butana praktično ne uporabljamo. Prav tako se ne uporablja več mešanice propan-butan/zrak kot pred leti (npr. Zalog, Trzin).

Zanimivo je, da iz kubičnega metra tekočega plina dobimo v plinastem stanju okoli 250  do 260 m3 plina. Butan ima približno 30 odstotkov višjo kurilnost kot propan in okoli 22 odstotkov višjo kot mešanica, kar pomeni, da dobimo več toplote (kWh) iz 1 m3 oziroma iz 1 kg butana. Kljub temu pa je propan dražji od navedene mešanice. Zaradi večje ekonomičnosti zato mešanico bolj priporočamo v podzemnih rezervoarjih, če so le pogoji za to, kjer ni podzemnih vod, podtalnice, instalacij itd. Uporaba propana v nadzemnih plinohramih je potrebna v krajih z nizkimi zimskimi temperaturami. Propan namreč zdrži v tekočem stanju do –25 stopinj C, propan-butan pa le okoli 0 stopinj C. V večstanovanjskih zgradbah, kjer stanovalci plačujejo UNP po plinomeru, dobava pa je v litrih, je faktor preračunavanja 2,019 za propan in 2,441 za mešanico.

UNP je precej bolj eksplozivno in požarno nevaren kot zemeljski plin, temperatura vžiga pa je približno 550 stopinj C za UNP in 600 do 670 stopinj C za zemeljski plin, je težji od zraka in od zemeljskega plina, zato je UNP bolj nevaren. Nevarnost eksplozije je takrat, ko koncentracija  mešanice zraka in plina doseže spodnjo mejo eksplozivnosti že okoli 1,9 odstotka  pri propan-butan 50/50 odstotkov, pri zemeljskem plinu pa kasneje – pri 4 odstotkih. 

Kotlovnice pod zemljo odsvetujemo, sicer mora biti obvezno  po predpisih (Ur. l. 22/91 in 22/92) vgrajen elektromagnetni ventil, ki samodejno zapre plin, ko zazna puščanje. Dobijo se tudi javljalci, ki signalizirajo puščanje plina. Po teh predpisih so točno določeni odmiki plinohrama od zgradb, ceste, železnice, od instalacij, določeni so vzdrževalna in varnostna pravila za shranjevanje, periodični pregledi in tlačni preizkusi jeklenk in plinohramov (npr. na 2, 3, 5, 10 let) itd.  

UNP je okolju prijazen plin, saj ni strupen, ne ogroža podtalnice, ob izgorevanju ni pepela,  sprošča se vodna para in CO2, ima visoko kurilnost (propan 28,3 kWh/m3, propan-butan 30,5 kWh/m3), ima visok izkoristek pri uporabi kondenzacijskega kotla, možne so natančne meritve porabe plina. Zato je zelo primeren za večstanovanjske stavbe z več družinami, kjer ima lahko vsaka družina  svoj plinomer in ločen obračun stroškov. To velja tudi za zemeljski plin.

Pripominjam, da pri normalnem vzdrževanju in zagotovljenih  varnostnih ukrepih ni nobene bojazni, nevarnosti in vzroka, da UNP ne bi uporabljali tam, kjer je to smotrno. 

Zemeljski plin

Zemeljski plin je naravni plin, pridobljen iz zemlje, dobavljen po plinovodnem omrežju iz dveh virov, v gospodinjstvu zelo uporaben za kuhanje, ogrevanje zgradb in za pripravo tople sanitarne vode.

Zemeljski plin je eno od najčistejših goriv, ne vsebuje nobenih umetnih kemičnih sestavin, ni škodljiv, ni strupen, praktično ni pepela, ne vsebuje žvepla, vsebnost CO2 je nizka – manj onesnažuje okolje, ni potrebe po zalogi, zanj velja stalna obratovalna pripravljenost, so najvišji izkoristki, možne so natančne meritve porabe s plinomerom, samodejno obratovanje, za kuhanje ni jeklenk, stroški se  plačujejo sproti po porabi itd.

OGREVANJE IN PRIPRAVA TOPLE VODE S PLINOM   

Za ogrevanje stavb in pripravo tople vode (PTV) lahko uporabljamo tako zemeljski kakor tudi utekočinjeni naftni plin (UNP). Plinski kotli (grelniki) različnih izvedb so popolnoma enaki za vse vrste plinskih goriv – za UNP in za zemeljski plin, le šobe gorilnika so različne in jih lahko enostavno in hitro zamenjamo. Zato je prehod izveden v nekaj urah. Tudi dimnik je isti. Za ogrevanje in PTV v vsakem primeru priporočamo kondenzacijski plinski grelnik, ki ima od 15 do 20 odstotkov boljši izkoristek kot klasični nizkotemperaturni. Povprečni letni izkoristek kondenzacijskih kotlov na zemeljski plin je okoli 100 odstotkov, klasičnih pa približno 85 do 87 odstotkov, pri UNP pa za oboje okoli 2 odstotkov slabši. Največ se vgrajujejo stenski plinski kotli kombinirane (tudi za PTV), pretočne brez bojlerja ali akumulacijske izvedbe z bojlerjem. Glede na odvod dimnih plinov so nizkotemperaturni plinski kotli z atmosferskim gorilnikom in naravnim vlekom bolj pogosti in bolj priporočljivi, predvsem v večstanovanjskih stavbah pa so s prisilnim vlekom pretočni ali akumulacijski z naravnim vlekom. Kondenzacijski plinski grelniki so samo s prisilnim vlekom. Dimniki kondenzacijskih kotlov so običajno iz umetnih materialov, premera tuljav 80 mm, za klasične pa iz nerjavečega jekla večjega premera. Pod določenimi pogoji je odvod dimnih plinov iz grelnika lahko koaksialni z dvojno cevjo, lahko pa tudi skozi zunanje stene hiše z zaprto ogrevalno komoro. Kjer je težava z dostopom svežega zraka oziroma z zračenjem, je namreč najboljša rešitev z dvojno cevjo – t.i. »LAS« sistem. Možni so tudi talni specialni (tudi kondenzacijski) plinski kotli ter manj priporočljivi nizkotemperaturni kombinirani kotli na kurilno olje ali plin. Nizkotemperaturni klasični plinski grelniki absolutno niso primerni za stanovanjske bloke in bi jih morali zaradi pogostih zastrupitev z ogljikovim monoksidom celo prepovedati, primerni so le s prisilnim vlekom ali veliko bolj ekonomični kondenzacijski plinski grelniki. To velja za UNP in za zemeljski plin. Plinski grelniki samo za PTV obstojajo, so pa redki za obe vrsti plina. 

Ogrevanje z UNP je eno najdražjih in ga priporočamo tam, kjer čakamo na zemeljski plin, ki je trenutno okoli 45 odstotkov cenejši od UNP z istimi kotli in s približno enakimi izkoristki. Ker so pogoste napačne informacije, poudarjam, da je ogrevanje s klasičnim grelnikom 28 odstotkov cenejše, s kondenzacijskim grelnikom na zemeljski plin pa 40 odstotkov cenejše kot s sodobnim oljnim kotlom. Podobno je tudi s PTV.

Ogrevanje z monovalentnimi TČ je 65 odstotkov in z bivalentnim TČ 57 odstotkov cenejše od UNP z najboljšim kondenzacijskim grelnikom. Kurilnost je različna: za zemeljski plin je 9,5 kWh/m3, za UNP 7,0 kWh/liter, druge primerjave so razvidne iz tabele, vse pri sedanjih cenah s stanjem  4. januarja 2008. Tudi pri manjših spremembah cen energentov se te načelne ugotovitve ne bodo spremenile. S temi dejstvi je treba računati pri naših odločitvah.

PTV je bolj ekonomična s sončno energijo ali s toplotno črpalko tipa zrak/voda kot PTV z UNP ali z zemeljskim plinom.

Franc Kalan, 

energetski svetovalec

PRIMERJAVA CEN OGREVANJA MED VSEMI OGREVALNIMI SISTEMI IN ENERGENTI

                                                                                                                                     Poraba 20.000 kWh/leto                                            

	        Energent – sistem ogrevanja 

                    1                                                                          
	Nabavna cena

energenta

 €/enoto    

           2              
	Končna

energija

€/kWh

      3
	Koristna

energija

€/kWh

4
	Razmerje

      cen

5

	        Kurilno olje - nizkotemperaturni kotel  

        Kurilno olje – kombinirani kotel kur. olje/drva
	    0,753 €/liter

   
	0,075

 
	0,088

0,115
	1,00

1,31

	        Zemeljski plin – klasični NT grelnik

        Zemeljski plin – kondenzacijski grelnik
	   0,475* € /m3                                                                                          


	    0,050


	   0,063**

   0,053**
	     0.72

     0,60

	        Les – kombinirani kotel na drva/kurilno olje                                     

        Biomasa – specialni kotel na polena

        Biomasa – klasični kotel na pelete

        Biomasa – specialni kotel na sekance                 
	   66,767 €/pm3

   66,767 €/pm3

     0,209 €/kg

   12,102 €/nm3
	0,039

0,039

0,042

0,018
	0,071

0,049

0,049

0,023
	0,81

0,56

0,56

0,26

	       Utekočinjeni naftni plin – klasični NT grelnik

       Utekočinjeni naftni plin - kondenzacijski grelnik
	0,682 €/liter


	0,097
	0,114

0,097
	1,30

      1,10

	       Električne termoakumulacijske peči pri          MT  

       Električna centralna kurjava pri                      DT 

       Elektr. lokalne premične in nepremične peči  DT 
	0,0708* €/kWh

0,0936* €/kWh

0,0936* €/kWh
	0,071

0,094

0,094
	0,078**

0,109**

0,098**


	0,89

1,24

1,11

	       Toplotna črpalka 80 %, kurilno olje 20 % - biv. obr.

       Toplotna črpalka 100% - monovalent. obrat. DT
	0,0936*€/kWh
	0,033
	0,042**

0,034**
	0,48

0,39

	       Daljinsko ogrevanje
	0,034* €/kWh


	0,034
	0,040**
	0,45


                                                                                                                                 Stanje cen z DDV 4.1.2008

Oznake pomenijo:                                                                                                           

     * =  nabavna cena brez fiksnega dela,                                                              

   ** = cena 1 kWh koristne energije s fiksnim delom,                 

 MT =  0,0708 €/kWh za III. stopnjo (0,0708 €/kWh za II. stopnjo) …  manjša dnevna tarifa,                                        

  VT =  0,1143 €/kWh za III. stopnjo (0,1143 €/kWh za II. Stopnjo) … večja dnevna tarifa,       

  DT = 0,0936 €/kWh za III. stopnjo   ... povprečna računska tedenska  dvotarifna cena, 

  ET = 0,1046 €/kWh za III., za II. ET = 0,1045 €/kWh, za I. ET = 0,0978 €/kWh … enotna dnevna tarifa

    P =  0,90191  €/kWmesečno ... stalni mesečni prispevek za moč. Vse cene elektrike z DDV so od 1.1.2008.    

 Osnovna oskrba stopnje: I. = 3 kW, II. = 7 kW, III. = 10 kW

pm3 = prostorski m3 (polena);  nm3 = nasuti m3 (sekanci)

UPORABA TABELE

1. primer:  ogrevanje na zemeljski plin/ TČ = 0,053 EUR/kWh: 0,042 EUR/kWh = 1,26 (= 26 % dražji ZP) pri bivalentnem obratovanju.  Pri monovalentnem obratovanju TČ je rezultat: 0,034/0,053 = 0,64 ( 36 %  je ceneje ogrevati s TČ) itd. Podobno računamo razmerja za druge sisteme, npr. v primerjavi z  elektriko za PTV in za ogrevanje hiš.

2. primer: UNP/zem. plinu = 0.063/0,114 = 0,55. To pomeni, da je 45 % cenejši zemeljski plin od UNP. Enako razmerje je tudi pri uporabi kondenzacijskega plinskega grelnika za ogrevanje in pripravo tople vode. Zato je treba dati prednost zemeljskemu plinu, kjer je to mogoče.



